
2014年6月20日 
昭和電機株式会社 

仰臥位用 負荷量可変式エルゴメータ 
 
 

NEWS RELEASE 

     送風機・環境機器製造メーカの昭和電機株式会社（本社：大阪府大東市）では、仰臥位用 
    負荷量可変式エルゴメータである「てらすエルゴ」を2013年9月に製造販売を始めました。 
        この度､「てらすエルゴ」に対する顧客の様々な声を取り入れた新製品「てらすエルゴⅡ」 
    低負荷タイプ(20W)と高負荷タイプ(70W)の二機種を2014年6月20日から受注を開始しました。 

■製品特長 

 

 

1. コンパクト設計 
   ベッドへの上げ下ろしなど持ち運びを考えて、質量を8.5ｋｇにしました。 
2. 安定性設計 
   ベッドの上での使用でも揺れが少なくズレない設計にしました。※1 

   ※1：高負荷の場合は揺れを抑えるための固定補助板(オプション品)をご使用ください。 

3. 長期間使用可能 
   負荷調整にマグネットブレーキを採用する事で、長期間の使用を可能にしました。 
4.           (タイマー機能付きメトロノーム)  

   ・リズム：1分間 30～252回  
   ・タイマー：１～99分 
  で設定できます。 
 
 
 
 
 

■製品仕様 

 

 

 

 
■発売日 ： 20１4年6月20日 
■価格  ： 弊社担当者までお問い合わせください。 
■納期   ： 受注後1週間 
■オプション品 
 
 
 
■ご使用例 

【お問い合わせ先】 
  昭和電機株式会社 営業推進室 
  担当  田村  tamura@showadenki.co.jp 
       上田  uedae@showadenki.co.jp 
  〒574-0052 大阪府大東市新田北町1－25 
  電話： 072-870-5708  FAX： 072-870-7243 
 

  ＜昭和電機ホームページ＞ 
       URL: http://www.showadenki.co.jp/terasu/ 
 
 
 
 
 

形式 寸法(mm) 最大負荷量 
(ペダル回転速度：60min-1時) 

負荷範囲 質量（kg） 

TE2-20 
W454×L503×H400 

20W 3～20W(7段階) 
8.5 

TE2-70 70W 20～70W(7段階) 

<TE2-20>               

コンパクト軽  量 長期間使用可能

正確な負荷調整機能のこだわり設計

固定補助板 

ホームページよりお申込みできます。
デモ機貸出受付中！

https://www.showadenki.co.jp/terasu/product/erugo/order/index.php 
 

〈      〉 
<TE2-70> 

負荷調整 
ダイヤル 

てらす
リズム 

負荷調整 
ダイヤル 

てらす
リズム 
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正確な負荷調整機能
①低負荷タイプ
　３～２０Wまでの７段階（TE2-20)
②高負荷タイプ
　２０～７０Wまでの７段階（TE2-70）

特長（こだわり設計）
1． コンパクト設計
 ベッドへの上げ下ろしなど持ち運びを考えて、
 質量を8.5kgにしました。

2． 安定性設計
 ベッド上使用でも、揺れが少なくズレない設計にしました。

※注： 高負荷の場合は揺れを抑えるための
 オプション固定補助板・マットをご使用ください。

3． 長期間使用可能
 負荷調整にマグネット
 ブレーキを採用することで、
 長期間使用を可能に
 しました。

4． 
 （タイマー機能付きメトロノーム）
 ● リズム ： 1分間 ３０～２５２回
 ● タイマー ：  １～99分
 　 で設定が可能です。

特許出願中

仰臥位用 負荷量可変式エルゴメータ

負荷調整ダイヤル

てらすリズム
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（TE2-20)

（TE2-70）



負荷調整機能（7段階）
●負荷量（W） ： ペダル回転数（60minー1時）

負荷調整ダイヤル

TE2-20（低負荷タイプ）TE2-70（高負荷タイプ）

負荷調整ダイヤルを回し、
3～20W（低負荷用）、20～70W（高負荷用）までの
7段階の調整が可能

TE2-20
TE2-70
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使用例

仕様表
品　名

形　式

寸　法

最大負荷量

負荷範囲

質　量

付属品

オプション

負荷量可変式エルゴメータ　てらすエルゴ Ⅱ
TE2-20
TE2-70
B454×L503×H400（mm）
20W：ペダル回転数（60min-1時）
70W：ペダル回転数（60min-1時）
3～20W（7段階）
20～70W（7段階）
8.5kg
取扱説明書、タイマー機能付きメトロノーム（てらすリズム）、
足裏保護シート
固定補助マット、固定補助板

座位で

固定補助板（オプション）

てらすリズム

ベッドで

本社： 〒574-0052　大阪府大東市新田北町1-25
 Tel. 072-870-5708　Fax. 072-870-7243

ホームページよりお申込みできます。

デモ機貸出受付中！

http://www.showadenki.co.jp/terasu/product/erugo/order/

仰臥位用 負荷量可変式エルゴメータ
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