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1จุดเดนที่ 
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3จุดเดนที่ 

จุดแข็ง

ภาพจำลองการติดตั ้ง

【กรณีติดตั้งภายหลังติดตั้งเครื่องดักจับไอน้ำมัน】 【กรณีติดตั้งดานขางของเครื่องจักร】

เหมาะสำหรับดักจับ
ไอเขมาควันที่สุด! ดักจับไอขนาด

อนุภาคไมโครได!

ดักจับไอน้ำมัน
ประสิทธิภาพสูง!

สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการดักจับระดับสูง ดวยการติดตั้งฟลเตอรแบบประจุไฟฟาคูกับ

เครื่องดักจับไอน้ำรุน CRM filterless (ประสิทธิภาพการดักจับของรุน S12,V12: 99%)

(ประสิทธิภาพการดักจับเพิ่มสูงขึ้นมากกวา 99.9%  นอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งคูกับรุนอื่นๆได)

หมดปญหาเรื่องฟลเตอรอุดตัน และเกิดปญหาปริมาณลมที่ลดลง 

เนื่องจากโครงสรางการดักจับภายในเครื่องฟลเตอรนั้นเปนระบบประจุไฟฟาสถิตย

ในกรณีที่ขั้วไฟฟาของเครื่องฟลเตอรสกปรก สามารถลางทำความสะอาด 

และถอดเปลี่ยนใหมได (ลูกคาสามารถลางทำความสะอาดไดดวยตนเอง)

สินคามีมาตราฐานเครื่องหมาย CE mark

เหมาะสำหรับการใชดักจับไอน้ำมัน 

และเขมาควันของน้ำมันที่สุด!

แคตตาล็อก
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❶ ตัวประจุไฟฟาสถิตย ❷ ขอตอตัวประจุไฟฟาสถิตย

❸ Floor stand ❹ Duct hose

※สวนประกอบที❶่,❷สามารถสั่งทำรุนพิเศษได

Drain pipe

Rectification demister

ตัวเครื่อง

❶

❷

❸

❹

โครงสราง

Standard specifications

สวนประกอบโครงสราง

สามารถทำเปนแบบ Tower ได

ตัวประจุไฟฟาสถิตย ขอตอตัวประจุไฟฟาสถิตย

Duct mounting flange

ฟลเตอร demister
สำหรับเรียงกระแสไฟฟา

retainer

No1/46 Soi2 Grand De Ville, Soi Supapong 1 (Soi Srinakarin 42),
Srinakarin Road Nongbon, Pravet Bangkok, Thailand 10250

※4

CRM-H02
CRM-H04

3DHT-100 3DHT-125 3DHT-150
3BD-3

3DHT-200

CRM-H07 CRM-H15 CRM-H22

3SU-100-200S（J） 
3SU-100-380T（J）

3SU-100A 3SU-125A 3SU-150A 3SU-200A
330x534xh150 435x560xh180 435x564xh270 435x570xh270

7 10 14 14
φ100 φ125 φ150 φ200

420x665xh567

200S :         　50/60Hz 200V
380T :         　50/60Hz 380V

200

0～50
60

※3

3SU-125-200S（J）
3SU-125-380T（J）

535x688.5xh567

3SU-150-200S（J）
3SU-150-380T（J）

535x688.5xh607
45 51 55

420x665xh717

3SUK-100-200S（J）
3SUK-100-380T（J）

3SUK-125-200S（J）
3SUK-125-380T（J）

3SUK-150-200S（J）
3SUK-150-380T（J）

3SUK-200-200S（J）
3SUK-200-380T（J）

52

535x688.5xh747

61

535x688.5xh877

69

หลังจากประกอบตัวประจุไฟฟาสถิตย

เขากับขอตอตัวประจุไฟฟาสถิตย  ㎜

 ㎏

ขนาด

น้ำหนัก

　                ※1รุน

　                ※1รุน

ระบบไฟฟา
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เอาตพุต 
ประสิทธิภาพในการดักจับ   % 

อุณหภูมิโดยรอบ
อุณหภูมิสูงสุดที่ดูดเขาเครื่องได  ℃　

ขนาดเครื่อง
น้ำหนัก
ไอที่รองรับ

รุน
 ㎜
 ㎏
 

ขนาด
น้ำหนัก 

เสนผานศูนยกลางปากทางสูบลมเขา   ㎜

อุปกรณที่มาพรอมกับเครื่องรุนมาตรฐาน

ตัวประจุไฟฟาสถิตย

ขอตอตัวประจุไฟฟาสถิตย

ฐานของเครื่อง

Duct hose

รุนที่รองรับ (CRM)

1เฟส
3เฟส

                                                                            ※299.9% ขึ้นไป เมื่อติดตั้งคูกับ CRM รุน S12, V12(99.2%)

ไอน้ำมัน 

Drain tube 2.5m 1 เสน
Hose band (ใชรวมกับ drain tube) 1 อัน

โบลทสำหรับติดตั้ง (ตัวประจุไฟฟาสถิตย, ฐานของเครื่อง) 1 ชุด

※1　
※2　
※3
※4　

หากเปนไฟของประเทศญี่ปุนจะมี J ลงทาย
รุนที่แนะนำใหติดตั้ง คือรุน filterless S12, V1
สำหรับไอน้ำมันที่มีน้ำผสม สามารถรองรับไดเมื่อเครื่อง Mistresa ดูดสวนที่เปนน้ำจนหมด
สามารถสั่งซื้อเพียงแคตัวประจุไฟฟาสถิตยอยางเดียวได

+

ฟลเตอรแบบ
ขั้วประจุไฟฟา(2ชิ้น)

Door ตัวเครื่อง

น็อตหกเหลี่ยมหัวมน
(2 อัน)

 Demister

Rectification demister

สำหรับเรียงกระแสไฟฟา

Drain pipe

Rectification demister

ตัวเครื่อง

Duct mounting flange

ฟลเตอร demister
สำหรับเรียงกระแสไฟฟา

retainer

ฟลเตอรแบบ

ตัวเครื่อง




