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為靜電集塵式回收機構，不會有因阻塞而導致風量降低的情況。

有CE認證品。

高捕集效率！

1特點

最適合
捕集油煙！

2特點

可對應
微小粒子！

3特點

特 長

設置範例

可藉由與CRM型除霧器式油霧回收機搭配(S12、V12捕集效率
99.2%)，更近一步提高捕集效率(捕集效率99.9%以上)，濾棉式油
霧回收機也可以對應。

電極板使用一段時間之後，可與洗淨後的電極板做更換。
(客戶也可以自行清洗電極板)。

適合用來加強油
霧回收機的捕集

效果！設置在油霧回收機後方 設置在油霧回收機側邊
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❶靜電套件 ❷靜電套件底座
❸靜電套件架台 ❹配管
①、②的部分可針對客戶需求客製化

型號　※1

電源

消耗電力 W
捕集效率 %
周圍溫度 °C
最高吸入溫度 °C
尺寸 mm
重量 kg
對應油霧

標準附屬品

CRM-H02
CRM-H04

3DHT-100 3DHT-125 3DHT-150
3BD-3

3DHT-200

CRM-H07 CRM-H15 CRM-H22

3SU-100-200S（J） 
3SU-100-380T（J）

3SU-100A

導油管2.5m   1條

管束(導油管用)  1個

固定用螺絲(靜電套件、架台)  1式

3SU-125A 3SU-150A 3SU-200A
330x534xh150 435x560xh180 435x564xh270 435x570xh270

7 10 14 14
φ100 φ125 φ150 φ200

420x665xh567

200S : 單相　50/60Hz 200V
380T : 三相　50/60Hz 380V

200

0～50
60

與CRM的S12、V12(99.2%)搭配的話可達99.9%以上 ※2

油性※3

3SU-125-200S（J）
3SU-125-380T（J）

535x688.5xh567

3SU-150-200S（J）
3SU-150-380T（J）

535x688.5xh607
45 51 55

※1　標準型式為海外規格。日本規格(說明書、日本用銘板)會在型號後面加註J。

※2　推薦搭配機種為除霧器型油霧回收機S12、V12規格。

※3　對應水性切削油霧的情況下，可以藉由油霧回收機將水分完全回收，靜電套件則進行油的回收。

※4　可以僅購買靜電式套件單體。

尺寸 mm

重量 kg

420x665xh717

3SUK-100-200S（J）
3SUK-100-380T（J）

3SUK-125-200S（J）
3SUK-125-380T（J）

3SUK-150-200S（J）
3SUK-150-380T（J）

3SUK-200-200S（J）
3SUK-200-380T（J）

52

535x688.5xh747

61

535x688.5xh877

69

構 造

標準規格

構成部品

型號

尺寸 mm
重量 kg
吸入口徑 mm

配管側法蘭 導油孔

整流除霧器固定器

整流除霧器
本體

靜電套件底座

❶

❷

❸

❹

型號　※1

靜電套件架台

配管

適用機種（CRM）

靜電套件＋

靜電套件底座

靜電套件 ※4

靜電套件底座
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可整合成塔式套件

靜電套件

除霧器
電極板(2個)

機殼蓋 本體

內六角孔螺絲(2個)


